
POTENTE, ECOLOGICO, 
PRECISO
BW 174 AP HYBRID – IL FUTURO È GIÀ QUI



COMPATTAZIONE INTELLIGENTE

■	 Combinazione di accumulatore ibrido  

e motore diesel

■	 Sempre la potenza giusta

TECNOLOGIA DI TRAZIONE  
UNICA NEL SUO GENERE

■	 ASPHALT MANAGER: 3 sistemi di 

compattazione in 1

■	 Regolazione della potenza di compatta-

zione in continuo

■	 Semplice da utilizzare 

■	 6.000 ore di garanzia sul tamburo

TECNOLOGIA INNOVATIVA – 
MASSIME PRESTAZIONI



■	 20% meno consumo di carburante

■	 AdBlue non necessario 

■	 Costi ridotti per ciascuna tonnellata di 

	 asfalto compattato

REDDITIVITÀ ECCELLENTE

■	 20% meno CO2

■	 Olio idraulico ecologico (opzionale)

■	 Filtro antiparticolato diesel

■	 Componentistica macchina             

riciclabile al 98C

RISPETTO ESEMPLARE 
DELL’AMBIENTE



IL MASSIMO IN TERMINI DI EFFICIENZA E DI 
ECOLOGIA: IL PRIMO IBRIDO “TRE IN UNO”



TRASMISSIONE ESTREMAMENTE POTENTE
	■ Copertura dei picchi di carico grazie all’accumulatore 

ibrido idraulico

	■ Il motore diesel copre il carico di base

	■ Struttura compatta

	■ Rendimento massimo del motore

COPERTURA SICURA DEI CARICHI DI PICCO
	■ Maggiore efficienza grazie al moderno motore         

Kubota con iniezione Common Rail

	■ Novità: la potenza viene trasmessa direttamente   

all’albero a gomiti mediante l’unità pompe/motore

	■ Rapidissima disponibilità di una coppia di fino             

a 100 Nm e di una potenza di 20 kW

	■ Potenza totale di 75 kW, come una macchina           

solamente con motore diesel

Con il nuovo BW 174 AP Hybrid, BOMAG chiude il cerchio in tema di efficienza e rispetto dell'ambiente. Questo 
innovativo rullo tandem è dotato di un gruppo di trazione estremamente potente costituito da un accumulatore 
idraulico abbinato al motore diesel e all'ASPHALT MANAGER. Questa soluzione impatta positivamente sui costi 
di esercizio e sull'ambiente.

I picchi di carico sono coperti dall’accumulatore idraulico.
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Il motore diesel, l’accumulatore idraulico e il sistema di compattazione sono combinati in una soluzione di sistema altamente efficiente. 

trasmissione elettronica di informazioni
trasmissione di potenza idraulica



PRESTAZIONI CONVINCENTI
	■ Accumulatore ibrido altamente efficiente

	■ Ricarica rapidissima in fase di spinta

	■ Recupero dell’energia anziché consumo di carburante

	■ Potenza ibrida ottimale ad ogni avvio della vibrazione 

DOTAZIONI TOP DI SERIE
	■ Livello di emissione dei gas di scarico Stage V

	■ Filtro antiparticolato diesel

	■ Dispositivo di disattivazione a vuoto ECOSTOP

	■ Regolazione del numero di giri ECOMODE

	■ Tamburi divisi

ECOMODE ECOSTOP

MINORI CONSUMI CON LA STESSA POTENZA
	■ Minore consumo di carburante.

	■ Minori emissioni di CO2 e minore rumorosità

	■ Usura ridotta

	■ Costi di esercizio ridotti per ciascuna tonnellata di 

asfalto compattato 

Gruppo di trazione altamente efficiente – motore diesel con accumulatore idraulico.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 si riducono fino al 20 per cento.



INTELLIGENTE E FLESSIBILE
	■ Vibrazione lineare con campo di forza ottimale

	■ Regolazione continua dell’ampiezza

	■ Regolazione automatica

	■ L’operatore imposta solo lo spessore dello strato, tutto 

il resto viene regolato dalla macchina

	■ Facile da usare

	■ Temperatura sempre sotto controllo

	■ Riconoscibilità della fine della compattazione:

	 – raggiungimento del valore finale EVIB

	 – riduzione dell’ampiezza

=	 qualità ottimale con passate ridotte al minimo

REGOLAZIONE CONTINUA, SENZA PARI, 
INIMITABILE

ASPHALT MANAGER è l’unico sistema con regolazione 
in continuo della forza di compattazione. La sua in-
tegrazione nel sistema ibrido garantisce la frequenza 
di vibrazione necessaria persino ad elevate “highest 
loads”, intendono i carichi di peso – un must per una 
qualità superficiale e una compattazione ai massimi 
livelli.

MMANAANAGGEERR
ASPHALT22 Vibrazioni ridotto consumo di energia grazie ad ASPHALT MANAGER.

COMBINAZIONE PERFETTA
	■ Minore fabbisogno di energia attivando la vibrazione 

	■ Rapido raggiungimento della frequenza nominale

	■ Regolazione automatica permanente della distanza tra 

i punti di contatto al terreno

	■ In questo modo si garantisce sempre una qualità 

superficiale perfetta 
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Head Office: 
BOMAG
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel.	 +49 6742 100-0
info@bomag.com

BOMAG Maschinen-
handelsgesellschaft m.b.H.
Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel.	 +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.
Avenida Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225 
Tel.	 +55 51 2125-6642
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.
2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
L5N 2X7 Mississauga, ON
CANADA
Tel.	 +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHANGZHOU) 
Construction Machinery Co., Ltd.
No. 66 Bopa Road
Xuejia Town
Xinbei District
Changzhou 213125
CHINA
Tel: +86 519 88585566
china@bomag.com

BOMAG India Pvt Ltd
Unit No. 614, B Wing, 6th Floor
Kanakia Wall Street
Chakala Andheri Kurla Road Andheri East
Mumbai 400 093 Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 8657492418 
india@bomag.com 

BOMAG France S.A.S.
2, Avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel.	 +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.
Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel.	 +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMAG Italia 
Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel.	 +39 0544 864235 
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.
Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel.	 +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO
141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel.	 +7 (495) 287 92 90
russia@bomag.com

BOMAG GmbH
300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel.	 +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.
125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel.	 +1 803 3370700
usa@bomag.com


